
Proprietà fisiche
Materiale: Polie�lene re�colato di �po A

Densità: >0,951 g/m3

Grado di re�colazione: >70%

Tempo di induzione dell'ossidazione > 40 min

Rugosità: 0,007 mm

peso: 96 g/m

Volume:

Stra�:

0,13 l/m
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Proprietà termiche
Range di temperatura di lavoro: Da -20°C a 95°C

Temperatura max. : 110°C

Inversione di calore (120ºC, 1 hour): <2,5%

Condu�vità termica: 0.35-0.38 W / m·K

Calore specifico (23°C): 2.3 KJ/kgK

Coefficiente di estensione lineare 0,026 mm/m°K

Proprietà meccaniche
Resistenza alla trazione : > 22 N/mm2

Allungamento alla ro�ura >400%

Modulo di elas�cità: >800 N/mm2

Resistenza alla
pressione
interna

> 1 ora (s=9.9 Mpa, 20ºC)

> 22 ore (s=3.9 Mpa, 95ºC) >

165 ore (s=3.7 Mpa, 95ºC)

> 1000 ore (s=3.5 Mpa, 95ºC) >

1 anno (s=1.9 Mpa, 110ºC)

Massima
pressione di
esercizio alla

stessa
temperatura
dopo 50 anni

Temperatura Pressione max.

20°C 15 bar

40°C 10 bar

60°C 8 bar

70°C 7 bar

Scheda Tecnica

Cod. Art. TUBOPEXA0017
Nome :: TUBOPEXA
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Certificazioni*

AENOR (Spain), SKZ (Germany), DIN CERTCO(Germany), IIP (Italy), KOMO (Netherlands), AFNOR (France),
QB (France), WRAS (UK), SINTEF (Scandinavia)

* CerĠficazioni standardizzate secondo UNE-EN ISO 15875

Riscaldamento radiante a pavimento

Sistema di raffrescamento

Distribuzione acqua calda e fredda

Impian� industriali

Sistemi di scioglimento del ghiaccio e della neve

Riscaldamento/raffrescamento superficiale (pavimento, parete e
soffi�o)

Descrizione Diametro (mm) Tolleranza (mm) Spessore (mm) Tolleranza (mm)

Tubo 17x2.0 PEX-a - Bobina 600m 17 17.0 - 17.30 2.0 2.00 - 2.30

Dimensioni

Applicazioni
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